Produktdatenblatt

Warme-Dammplatte + Boden EPS 035 DEO dm 100

Bezeichnung Bezugsnorm Einheit Gutetberwachung gemaft BFA QS / DIN EN 13163: 2012
Qualitatstyp Bodenddmmplatte, Mehrzweckddmmplatte EPS 035 DEO dm 100
CE-Kennzeichnung DIN EN 13163 EPS-DIN EN 13163 - T2-L3-W3-85-P10-BS 150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
Anwendungsgebiet DIN 4108, Teil 10 DEO, WAB, WZ
Brandverhalten DIN 4102 B 1 - schwer entflammbar; - verwendetes Flammschutzmittel: Polymer FR -
(die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Démmstoffe in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung
mit einer Dicke < 80 mm oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung)

Brandverhalten DIN EN 13501-1 RiF-E
Warmeleitfihigkeit A Bemessungswert gemdaR Zulassung Wi(m-K) < 0,035
Warmeleitfahigkeit AD DIN EN 13163 Wi(m-K) s 0,034
SIA-Deklaration CH-Norm SIA 279 W/(m-K) s 0,034
Vorzugsdicken mm 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200
Rg - Wert (maKyw 0,571 0,857 1,143 1,429 1,714 2,286 2,857 3,429 4,000 4,571} 5,143] 5,714
Druckspannung bei 10% Stauchung DIN EN 826 «Pa > 100
Druckspannung bei 2% StauchungG p 20) DIN EN 13163 kPa >30
Biegefestigkeit DIN EN 12089 kPa = 150
Querzugfestigkeit DIN EN 1607 kPa =100
Scherfestigkeit DIN EN 12090 kPa =50
Schermodul DIN EN 12090 kPa > 1000
Dimensionsstabilitdt unter Normalklima DIN EN 1603 % +0,5
Verformung unter Druck-und Temperaturbelastung  |DIN EN 1605 % <5
Erweichungstemperatur  kurzfristig in Anlehnung °C 95

langfristig bei 20 kPa |an DIN 53424 °C 80-85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ur1 |DIN 4108, Teil 4 A 30/70
Spezifische Wérmekapazitat DIN 53765 J(kg'K) 1450
Thermischer Langenanderungskoeffizient I~ 1/K 5-7-10°

Kantenausbildung

stumpfe Kante

Abmessungen

1.000 mm x 500 mm

Entsorgung

Abfallschlisselnummer gemé&R Abfallverzeichnis-Verordnung:

Nach Richtlinie 2000/532/EG und Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) ist EPS-Hartschaum in die Gruppe der Bau-und Abbruchabfalle eingestuft.
17 06 04 — Abfallschliisselnummer fiir sortenreine EPS-Baustellenabfille
17 09 04 — Abfallschliisselnummer flir gemischte Baustellenabfille mit EPS

Weitere Angaben entne|

hmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage

wwwisobouwde. .

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Aufllage. Unsere Gewahrieistung bezieht sich nur auf die einwandireie Beschaffenheit unseres
Materials. Verbrauchs, -Mengen und Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres Ubertragen wer:
kénnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke fotormechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen der ausdriicklichel

Genehmigung der Firma IsoBouw GmbH, Etrastraie 1, 74232 Abstatt.
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1kPa=1KN/m* =0,001 N/mm? = 100 kg/m?




Produktdatenblati
Warme-Dammplatte + Boden EPS 035 DEO dh 150

Bezeichnung Bezugsnorm Einheit Guteliberwachung gemal BFA QS / DIN EN 13163: 2012
Qualitatstyp Bodendammplatte, Mehrzweckdémmplatte EPS 035 DEO dh 150
CE-Kennzeichnung DIN EN 13163 EPS-DIN EN 13163 - T2-L3-W3-85-P10-BS200-CS(10)1 50-DS(N)5-DLT(2)5
Anwendungsgebiet DIN 4108, Teil 10 DEO, WAB
Brandverhalten DIN 4102 B 1 - schwer entflammbar; - verwendetes Flammschutzmittel: Polymer FR -
(die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Ddmmstoffe in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung
mit einer Dicke < 80 mm oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung)
Brandverhalten DIN EN 13501-1 RiF - E
Warmeleitfahigkeid Bemessungswert gemaR Zulassung Wi(m-K) = 0,035
Warmeleitfahigkeit\o DIN EN 13163 Wi(m-K) < 0,034
SIA-Deklaration CH-Norm SIA 279 Wi(m-K) < 0,035
Vorzugsdicken mm 20 30 40 50 60 80 100 120 140, 160] 180 200
Re - Wert (m=K)/wW 0,571 0,857 1,143 1,428 1,714 2,286 2,857 3,429 4,000 4,571 5,143 5,714
Druckspannung bei 10 % Stauchung DIN EN 826 kPa 2150
Druckspannung bei 2% StauchunfQ p 2%) DINEN 13163 kPa >45
Biegefestigkeit DIN EN 12089 kPa 2200
Querzugfestigkeit DIN EN 1607 kPa =150
Scherfestigkeit DIN EN 12090 kPa 250
Schermodul DIN EN 12090 kPa 21000
Dimensionsstabilitit unter Normalklima DIN EN 1603 % +0,£
Verformung unter Druck- und Temperaturbelastung  {DIN EN 1605 % <5
Erweichungstemperatt in Anlehnung
kurzfristiglan DIN 53424 °C 95
langfristig bei 5 kP4 °C 80 - 8¢

langfristig bei 20 kP; °c 80 - 8¢
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl u DIN 4108, Teil 4 A 30/70
Spezifische Warmekapazitat DIN 53765 Jikg-K) 1450
Thermischer Langenanderungskoeffizient ——— 1K 5-7-10°
Kantenausbildung stumpfe Kante
Abmessungen 1.000 mm x 500 mm
Entsorgung Nach Richtlinie 2000/532/EG und Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) ist EPS-Hartschaum in die Gruppe der Bau-und Abbruchabfille eingestuft,

Abfallschliisseinummer gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung: 17 06 04 — Abfallschliisselnummer fiir sortenreine EPS-Baustellenabfille
17 09 04 — Abfallschliisselnummer fiir gemischte Baustellenabfille mit EPS
Weitere Angaben eninehmen Sie bitte dem Sicherheltsdatenblal auf unserer Homepage  WiniSchonw.de. . _ 1 kPa =1 KN/m* =0,001 N/mm? = 100 kg/m?

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils akiuelle Aufliage. Unsere Gewdhrieistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres
Materfals. Verbrauchs, -Mengen und Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres Ubertragen werden
kénnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bediirfen der ausdricklichen
Genehmigung der Firma IsoBouw GmbH, EtrastraBe 1, 74232 Abstatt.
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Produktdatenblatt

Warme-Dammplatte + Boden EPS 040 DEO dm 100

Bezeichnung Bezugsnorm | Einheit | Guteiiberwachung gemaR BFA QS / DIN EN 13163: 2012
Qualitatstyp Bodendammplatte, Mehrzweckdadmmplatte EPS 040 DEO dm 100
CE-Kennzeichnung DIN EN 13163 EPS-DIN EN 13163 - T2-L3-W3-S5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5
Anwendungsgebiet DIN 4108, Teil 10 DEO, WAB,WZ,
Brandverhalten DIN 4102 B 1 - schwer entflammbar; - verwendetes Flammschutzmitte!: Polymer FR -
(die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Dammstoffe in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung
mit einer Dicke < 80 mm oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung)

Brandverhalten DIN EN 13501-1 RtF -E
WarmeleitfahigkeiA  Bemessungswert gemaR Zulassung W/(m-K) < 0,040
Warmeleitfahigkeitho DIN EN 13163 Wi(m-K) < 0,036
SlA-Deklaration CH-Norm SIA 279 W/(m-K) < 0,040
Vorzugsdicken mm 20 30] 40 50 60 80 100 120 140, 160 180 200
Rg - Wert (m=K)W 050 079 100 125 150 200 250 300 350 400 450 5,00
Druckspannung bei 10% Stauchung DIN EN 826 kPa 2100
Druckspannung bei 2% Stauchun{T o ~$v DIN EN 13183 KkPa >30
Biegefestigkeit DIN EN 12089 kPa =150
Querzugfestigkeit DIN EN 1607 kPa 2100
Scherfestigkeit DIN EN 12090 kPa =50
Schermodul DIN EN 12090 kPa 21000
Dimensionsstabilitit unter Normalklima DIN EN 1603 % +0,5
Verformung unter Druck-und Temperaturbelastung  |DIN EN 1605 % <5
Erweichungstemperautur kurzfristig in Anlehnung °C 95

langfristig bei 20 kPgan DIN 53424 °c 80-85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl DIN 4108, Teil 4 A 30/70
Spezifische Warmekapazitat DIN 53765 J(kg-K) 1450
Thermischer Langen&nderungskoeffizient ---- 1/K 57-10°

Kantenausbildung

stumpfe Kante

Abmessungen

1.000 mm x 500 mm

Entsorgung

Abfallschliisselnummer gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung:

Nach Richtlinie 2000/532/EG und Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) ist EPS-Hartschaum in die Gruppe der Bau-und Abbruchabfille eingestuft.
17 06 04 — Abfallschilisselnummer fiir sortenreine EPS-Baustellenabfille
17 09 04 ~ Abfallschliisselnummer fiir gemischte Baustellenabfalle mit EPS

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage www.isobouw. de .

1kPa =1 KN/m? = 0,001 N/mm? = 100 kg/m?

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Aufilage. Unsere Gewadhrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres
Materials. Verbrauchs, -Mengen und Ausfiihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres Ubertragen werden
kénnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nachdrucke fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen der ausdriicklichen
Genehmigung der Firma IsoBouw GmbH, Etrastrale 1, 74232 Abstatt.




Produktdatenblatt _l fiir Nutzlasten < 4,0 kPa

Trittschall-Dammplatte EPS 045 DES sm

Bezeichnung Bezugsnorm Einheit Giteliberwachung gemaR BFA QS / DIN EN 13163: 2012
Qualitatstyp Trittschalldammplatte EPS 045 DES sm
CE-Kennzeichnung DIN EN 13163 EPS-DIN EN 13163 - T0-L3-W3-S5-P10-BS50-DS(N)5-SD30/20/15/10-CP3/2
Anwendungsgebiet DIN 4108, Teil 10 DES sm (oberseitige Deckendémmung unter Estrichen mit Schallschutzanforderungen)
Brandverhalten DIN 4102 B 1 - schwer entflammbar; - verwendetes Flammschutzmittel: Polymer FR -
(die Baustoffklasse DIN 4102-B1 gilt nur bei Anwendung der Dammstoffe in horizontaler Anordnung als sichtbare Deckenbekleidung
mit einer Dicke < 80 mm oder unter Estrichen sowie in vertikaler Anordnung)

Brandverhalten DIN EN 13501-1 RiF - E
WérmeleitfahigkeitA  Bemessungswert  |gemaR Zulassung W/(m-K) < 0,045
Warmeleitfahigkeit Ao DIN EN 13163 W/(m-K) < 0,042
SlA-Deklaration CH-Norm SIA 279 W/(m-K) < 0,045 (Lieferung auf Anfrage
Bezeichnung 15-2 |20-2 25-2 | 30-3 | 35-3| 40-3 | 45-3|50-3 [60-3 [70-3* [ 80-3* | 90 -3* | 100 -3*
Vorzugsdicken mm 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
Rg - Wert (m>K)yW | 0,333 [ 0,444 | 0,556 | 0,667 | 0,778 | 0,889 | 1,000 | 1,111 | 1,333 1,556 | 1,778 | 2,000 | 2,222
Dynamische Steifigkiet DIN EN 29052-1 MN/m® | <30 | <20 | €20 <15 | <15 | s10 | <10l =10 | <10 | =10 [ c10 [ =10 <10
Verbesserungsmal ALw DIN 4109 dB 26 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30
Nutzlast DIN EN 12431 kPa <4,0
Biegefestigkeit DIN EN 12089 kPa =50
Dimensionsstabilitat unter Normalklima DIN EN 1603 % +0,5
Erweichungstemperatur  kurzfristig in Anlehnung °C 95

langfristig bei 20 kPa|an DIN 53424 °C 80 -85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahly ~ |[DIN 4108, Teil 4 A 20/50
Spezifische Warmekapazitét DIN 53765 Jkg-K) 1450
Thermischer Langendnderungskoeffizient ---- 1/K 5-7-10°
Kantenausbildung stumpfe Kante
Abmessungen 1.000 mm x 500 mm

sm — mittlere Zusammendriickbarkeit £ 3mm [bei 48 kPa Priiflast!]
sg — geringe Zusammendriickbarkeit < 2mm [bei 48 kPa Priiflast!!
fiir Nutzlasten bis 4,0 kPa

Entsorgung Nach Richtlinie 2000/532/EG und Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) ist EPS-Hartschaum in die Gruppe der Bau-und Abbruchabfille eingestuft.
Abfallschliisselnummer geméaR Abfallverzeichnis-Verordnung: 17 06 04 — Abfallschllisselnummer fiir sortenreine EPS-Baustellenabfalle
17 09 04 — Abfallschliisselnummer fir gemischte Baustellenabfalle mit EPS
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepagewww.isobouw.de . 1 kPa =1 KN/m? = 0,001 N/mm? = 100 kg/m?
Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Aufllage. Unsere Gewdhrleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschatfenheit unse
Materials. Verbrauchs, -Mengen und Al sind Erfahrung: te, die im Falle abweichender G iten nicht ohne weil b wer
kénnen. Alle Rechte vorbehalten. Anderungen, Nach fots ische sowie elektronische Wied auch ausz ise, bediirfen der ausdrilckiict

der Firma IsoB GmbH, Etrast 1, 74232 Abstat
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