- wir schaffen Luft -

Beschreibung

airpor level 3.0 A ist ein leichter,
hochplastischer und multifunktional
einsetzbarer Leichtbaustoff mit speziell
entwickelter Sieblinie. Er ist flieBfahig
und wird durch eine 40 mm bzw. 50 mm
Schlauchleitung, auch uber gréBere
Entfernungen und Héhenunterschiede
direkt in die Einbauflache geférdert.

Anwendungsbereich

+ Wéarme- und schallddmmende
Ausgleichsschittung unter Estrichen

+ Umhdllt passgenau am Boden
liegende Rohrleitungen

+ Ausgleichsschittung in Fehlbdden
(Altbausanierung)

+ Ausgleichsschittung tber Gewdlben

+ Hinterfullung von Schwimmbecken

+ Dréanschicht im Garten- und
Landschaftsbau

« Terrassierungen

+ Warmedammende Ausgleichsschicht
auf Flachdachern

Verarbeitung

airpor level 3.0 A lasst sich mit Trommel-
mischern, Handmischern, Schnecken-
pumpen, oder noch einfacher, mit unse-
rem neu entwickelten Overmat-Auflieger
und allen gangigen Maschinensystemen
mit Schneckenférderung verabeiten.

Vorteile

+ computergesteuerte Mischung Uber einen
speziell entwickelten Overmat-Auflieger

+ 6konomischer Einbau gegentiber
herkdmmlichen Schittungen

+ volumen- und gewichtsgenaue Produktion

* begehbar nach 48 Stunden

« fugenlose Verlegung

+ vollstdndige Ummantelung aller Ver- und
Entsorgungsleitungen auf der Rohdecke

* minimiert Warme- und Schallbriicken

+ variabel einstellbare Druckfestigkeit

+ Aufnahme hoher Flachenlasten méglich

airpor
level 3.0 A

Eigenschaften

airpor level 3.0 A ist eine Mischung
aus EPS-Neuware in abgestimmter
Sieblinie, einem speziell Entwickelten
Zusatzmittel und Zement als Binde-
mittel, welches unter Wasserzugabe
(auf der Baustelle) zur Herstellung von
Ausgleichsschichten mit warme - und
trittschalld@mmenden Eigenschaften
eingesetzt wird.

Durch seine objektspezifisch einstell-
bare Rohdichte und auf Grund seiner
variabel einstellbaren dynamischen
Steifigkeit bietet es ein hohes MaB an
Warme- und Trittschalldd@mmung. airpor
level 3.0 kann in vielen Anwendungsbe-
reichen technisch und wirtschaftlich vor-
teilhaft eingesetzt werden und ermdég-
licht es dem Planer objekispezifische
Anforderungen zielsicher umzusetzen.

Feuchtigkeit / Belegreife

Die Bestimmung der Restfeuchte

kann grundsétzlich Gber verschiedene
Verfahren erfolgen. In der Praxis hat
sich die CM-Messmethode zur Prufung
der Restfeuchte am eingebauten airpor
level 3.0 A bewahrt. Die Einwaage
betréagt 10 g und wird Uiber den gesam-
ten Querschnitt entnommen. Bei einer
Druckanzeige von max. 1,2 bar ist die
Belegreife erreicht. Alternativ empfehlen
wir die Sichtprufung, bei der ein Stlick
10 x 10 cm mit scharfem Messer Uber
die gesamte Einbaustérke vorsichtig
herausgeschnitten wird. Zeigt sich Gber
den gesamten Querschnitt eine Farbge-
bung wie in der oberen Randzone, lasst
dies auf eine gleichmaBige Trocknung
schlieBen.

Besonderheit

airpor level 3.0 A ist auf Grund seiner

Eigenschaften nach DIBTA2 Brand-
schutz zertifiziert.
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Technische Daten

Geprift nach DIN 18560 Teil | ;
DIN EN 16025-1 eve .

Frischrohdichte nach DIN EN 12350-6* 350 kg/m? (+ 10%)
Trockenrohdichte nach DIN EN 1097-3° 330 kg/m3 (+ 5%)
Druckfestigkeit nach DIN EN 826° 450 kPa
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Ty

nach DIN 4108-3

Warmeleitfahigkeit A10tr 0,099 W/m*K

Brandverhalten nach DIN EN 13501-12 A2

Trittschallminderung ALW 24 dB

Mindesteinbaustéarke 30 mm

Konsistenz flieB- und pumpféhig (Schneckenpumpe)

Allgemeine Hinweise

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen strengen Werkskontrollen. Wir weisen darauf
hin, dass unsere Produkte auf Ihre Eignung zu priifen sind. Die entsprechenden BEB-Merkblatter, sowie die aktuellen DIN-
Vorschriften sind zu beachten.Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und
Praxiserfahrungen zusammengestellt. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht
unserer Kontrolle. Eine Gewahrleistung kann nur fur die Glte unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Geschafts-
bedingungen, nicht jedoch fir eine erfolgreiche Verarbeitung tbernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bishe-
rigen Informationen Uber das Produkt ungultig.
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